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Zur meinfenster Videoanleituung:
https://www.youtube.com/rolffensterbau

Damit Sie Ihre Fenster effizient montieren können, sollten die neuen Fenster 
angemessen vorbereitet werden. Dazu gehören die Anbringung des Fenster-
griffs sowie das vorherige Aushängen des Fensterflügels. Außerdem können 
Sie Ihr Fensterelement bereits vor der Fenstermontage wetterbeständig ab-
dichten. Die nachfolgende Anleitung beschreibt alle Schritte vor der tatsäch-
lichen Fenstermontage.

Fenstergriff montieren
Bringen Sie als Erstes den Fenstergriff  
an. Dafür setzen Sie diesen in die Vor-
bohrungen ein und drehen ihn, als woll-
ten Sie das Fenster vollständig öffnen. 
Dann öffnen Sie die Schraubenblende 
und verschrauben den Griff mit dem 
Rahmen.

Fensterflügel aushängen
Um den Fensterflügel aus dem Rahmen
hängen zu können, müssen Sie zu-
nächst den Sicherungsstift im oberen 
Scherenlager herunterdrücken. Vor-
sicht: den Stift nicht vollständig aus 
dem Lager nehmen. Im Anschluss lässt 
sich der Fensterflügel problemlos her-
ausheben.

Rollladenführungsschiene
montieren
Bestimmen Sie zuerst die Lage der Roll-
ladenschienen. Orientieren Sie sich hier-
für an der vorherigen Position der alten 
Schiene. Im Anschluss können Sie die 
mitgelieferten Schrauben an der Außen-
seite des Rahmens anbringen und die 
Rollladenführungsschiene durch Andrü-
cken am Rahmen befestigen.

Fenstermontage
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Eckfugen abdichten
Füllen Sie die unteren, äußeren Rahmen-
fugen bis zu einer Höhe von 10 Zentime-
tern mit Silikon, um gegen aufsteignedes 
Wasser entgegen zu wirken.

Vorkomprimiertes
Dichtungsband anbringen
Bringen Sie an der unteren, nach außen
gerichteten Rahmenseite ein vorkom-
primiertes Dichtungsband an. Das 
„Kompriband“ muss eckumlaufend 
festgeklebt werden. Nutzen Sie ein Cut-
termesser, um das „Kompriband“ auf 
die entsprechende Länge zu kürzen.

Haftgrundspray auftragen
Besprühen Sie die gereinigten Fugen 
und den Fensterbankanschluss zu  
guter Letzt mit Haftgrundprimer, um für 
den Dichtstoff einen guten Halt zu ge-
währleisten.
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